[image: image1.jpg]@ UHcunbTpaLmMoHHblIe

TYHHenum




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]GRA|




[image: image4.png]



[image: image5.jpg]@ain Dpsoxa Baa Mepexon 3acsacn 3aciamc Cepowc Qo Cnpeska

€« > 40O M e > |Townmec

parmie

3 coremsienancn

| ceskops 201,071 v ToTe: .o

MurwaTropal

. ! “m L— |2

I E:A Soneprae
« Daewms

Bacye

e

[ | UHdunbTpaunoHHble ApeHaxHble ToHHenu 300 GRAF
. E?:::fm Wnnioctpaumna

- Eptmm

womma || etermonave

veas
Coveen,

i —

£ S |
o Kanena | z
S |
& o
B

8] Aonawrian nana

- Kone MpocToTa MoHTaxa
@ ® Bec cekuum ToHHens
Eonom cocrasnsier 11 kr
e

e  BoamoxHocTe

i noAcoeAMHeHNs

s
[naesas
ranar

-

+ pren

- Meuepn

+ EmocKes
Emmm =

osann

+ ommwer .

+ock res 10

- omaent

< Eoraenr ]
0w UHMNLTPaumMoHHLIe ApeHaxHble ToHHenu 300 GRAF @

(e
j.i& b Unnioctpaums

PR 2

AONONHUTENbHBIX
CeKUMiA; yCTaHOBKa

JCTAMOBKS CHEToM MHMRATRAHONHLIX APOHIRAIX ToHHSIOR BO3MOXHa PsAaMA

ToHHens 60 (nozucmuyeckutl yueHmp, Monbwa)

ACidma b




[image: image6.jpg]_ reotexemam (momocrs 200)

~ ropuonsa 200-400 e, rpasi dp g 20/40

— s Tp o Tortes Graf

- nogpogmen TpySa DI00-300 v

PRyt

enmompomn
‘mortox D200

Y

0250300
70 2000 8t

¥

T

5100
¥

e 20/40 YL M 200400 xave

necox [ <\€ RRRGRRLRRRRRLRRRRLRRLRRRG ‘mnm

reotexcrm Y T Tp OB T TORHE




Дренажные туннели были специально разработаны для коттеджного строительства за городом. Система может состоять из одного или более модулей, а также включает две концевые заглушки. Конструкция располагается на одном уровне, а ее небольшой вес (11 кг) гарантирует легкую и быструю укладку.

Аккумулирующая способность дренажного туннеля GRAF 300 — 95% (аналогичный показатель для дренажной системы из гравия — 30%). Один туннель заменит 800 килограммов гравия или 36 метров дренажной трубы.
· Предусмотрена способность туннелей выдерживать постоянную нагрузку до 60 тонн на квадратный метр.
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· Установить дренажный туннель просто и быстро. Для этого не нужна крупная строительная техника — вес одного тоннеля всего 11 кг. Между собой туннели легко соединяются, а на концах дренажной системы устанавливаются заглушки. 

· В зависимости от степени насыщенности почвы водой, они могут как отводить, так и накапливать воду.
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Дренажные туннели устанавливаются в один или несколько рядов, конфигурация системы и ее объем подбираются соответственно необходимым условиям.
· Для целей инфильтрации туннели устанавливаются на подсыпку из щебня, толщина которой определяется фильтрующими способностями грунта на основании проектно-сметной документации.

· При нормальной впитывающей способности грунта толщина гравийной подсыпки должна составлять  400 мм.

· Перед окончательной засыпкой туннели закрываются геотекстилем.

· Преимуществом дренажных туннелей является естественная фильтрация воды через почву, что особенно важно вблизи крупных промышленных предриятий.

Монтажная схема

Московское представительство





г. Москва,


тел./факс (495) 660-19-10








Центральный офис





г. Санкт-Петербург,


тел./факс (812) 329-98-78
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