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Данные 
сертификации 

Ед. 
измерения 

Концентрация USP 99,94 Мин. 99,80 % 
Окисляемость USP 0,02 Макс. 0,2 Мл 
Хлориды USP < 0,007 Макс. 0,07 % 
Тяжелые металлы USP < 5,0 Макс. 5,0 ппм 
Идентификация (инфра-
красное сканирование) 

USP соотв. соотв.  

Органические летучие 
примеси 

USP соотв. соотв.  

Остаток после сгорания USP 1,10 Макс. 3,50 мг 
Остаток после сгорания USP 2 Макс. 70 ппм 
Удельная плотность USP 1,037 1,0350-1,0370 - 
Сульфаты USP соотв. 0,006 Макс. 0,006 % 
Содержание воды USP 0,006 Макс. 0,200 % 
Температура кипения EP 186 184-189 0С 
Прозрачность EP соотв. соотв.  
Цветность  EP соотв. соотв.  
Тяжелые металлы EP < 5,0  Макс. 5,0 ппм 
Температура плавления EP 126 123-128 0С 
Окисляющие вещества 
(0,05M Na2SO3) 

EP 0,05 Макс. 0,20 мл 

Восстанавливающие вещества EP соотв. соотв.  
Индекс рефракции EP 1,433 1,4320-1,4330 - 
Относительная плотность EP 1,039 1,0350-1,0400 - 
Сульфатная зола EP 0,0004 Макс. 0,0100 % 
Содержание воды EP 0,003 Макс. 0,200 % 
Концентрация FCC 99,94 Мин. 99,8 % 
Окисляемость FCC соотв. соотв.  
Внешний вид 
Прозр. и бесцв. 

FCC соотв. соотв.  

Интервал дистилляции 
IBP 

FCC 186,4 Макс. 185,0 0С 

Интервал дистилляции 
DP 

FCC 188,0 Макс. 189,0 0С 

Тяжелые металлы FCC <1,0 Макс. 5,0 ппм 
Идентификация  
(инфра-красное сканирование) 

FCC соотв. соотв.  

Остаток после сгорания FCC 0,0017 0,0070 % 
Удельная плотность FCC 1,037 1,0350-1,0370  
Содержание воды FCC 0,003 Макс. 0,200 % 
Окисляемость JP Отсутств. Соотв. JP  
Мышьяк JP < 2,0 Макс. 2,0 ппм 
Хлориды JP < 1,007 Макс. 0,007 % 
Интервал дистилляции JP 186,4 Мин. 184 0С 
Интервал дистилляции  
DP 

JP 188,0 Макс. 189,0 0С 



Тяжелые металлы JP < 5,0 Макс. 5,0 ппм 
Температура кипения JP 175 184-189 0С 
Идентификация запаха JP Соотв. --- --- 
Остаток после сгорания JP 0,0002 Макс. 0,0050 % 
Удельная плотность 
20/200С 

JP 1,039 1,0380-1,0410  

Сульфаты JP < 0,002 Макс. 0,002 % 
Содержание воды JP 0,003 Макс 0,500 % 
Окисляемость, 
В качестве уксусной кислоты 

DOWM 
101370 

0,0002 Макс 0,0020 % 

Внешний вид 
Прозр. свободн. от 
суспензир. включений 
визуально 

JP Отсутств. визуально  

Хлориды DOWM 
101867 

0,5 Макс. 1 ппм 

Цветность Pt-Co ASTM 
D1209 

2 Макс. 10 - 

Димеры, триммеры и высшие 
полимеры 

ASTM 
E202 

0,052 Макс. 0,1 % 

Железо ASTM 
E202 

0,13 Макс. 0,300 ппм 

Запах 
Практически без запаха 

 Отсутств. соотв. ольфакта 

Удельная плотность ASTM 
D4052 

1,0386 1,0376-1,0389  

 

  



 


